
À VITESSE VARIABLE 
JUSQU'À 19 TRÉS

 
CLIMATISEUR MURAL 

Adaptée aux fluctuations extrêmes du climat canadien, le climatiseur 
Elios e19C comporte une foule de caractéristiques novatrices dont 
la technologie Inverter Quattro, laquelle permet d’atteindre la 
température désirée en un rien de temps.

UNE FOULE DE CARACTÉRISTIQUES POUR LES PLUS EXIGEANTS



ELIOS-E19C_FRCH1220

Détaillant autorisé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTÈME THERMOPOMPE 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 24 000 BTU

MODÈLE EXTÉRIEUR DE09COS19230S1 DE12COS19230S1 DE18COS19230S1 DE24COS19230S1

MODÈLE INTÉRIEUR DE09CIW19230S1 DE12CIW19230S1 DE18CIW19230S1 DE24CIW19230S1

CAPACITÉ CLIM. BTU/h 9 000 11 500 17 000 22 000 

MIN. ~ MAX. CLIM. BTU/h 3 000~10 300 3 700~13 000 4 500~18 500 6 850~24 500

CPSC (HSPF) BTU/Wh (RÉGION 4) / / / /

TRÉS (SEER) BTU/Wh 19 19 20 19

TRÉ (EER) BTU/Wh 11,1 11,1 10,8 10,9

ÉCHELLE DE T° CLIM. -4~122°F(-20~50°C) -4~122°F(-20~50°C) -4~122°F(-20~50°C) -4~122°F(-20~50°C)

SUPPRESSION DE L’HUMIDITÉ Pt./h (l/h) 2.1 Pt./h (1.0 l/h) 2.5 Pt./h (1.2 l/h) 3.8 Pt./h (1.8 l/h) 5.5 Pt./h (2.6 l/h)

VOLTAGE/FRÉQUENCE/PHASE 581/457/330 1581/457/330 208-230/60/1 208-230/60/1

DIMENSION DE FUSIBLE MAX. (A) 15 15 20 25

DÉBIT D'AIR (TURBO/HAUT/MÉD/BAS/SILENCE) 
PCM Turbo/242/206/147/Silence Turbo/242/194/206/Silence Turbo/529/441/353/Silence Turbo/581/457/330/Silence

VITESSES DU VENTILATEUR, MODES 3 + Auto + Turbo + Silence 3 + Auto + Turbo + Silence 3 + Auto + Turbo + Silence 3 + Auto + Turbo + Silence

NIVEAU SONORE INT. dB (A)  
(TURBO/HAUT/MÉD/BAS/SILENCE) 38/32/26,5 37,5/34,5/24,5 42/34.5/30,5 46/40,5/34

NIVEAU SONORE EXTÉRIEUR dB (A) 51 51,5 53,5 57

DIRECTION DE L’AIR: HORIZONTAL Manuel Manuel Manuel Manuel

DIRECTION DE L’AIR: VERTICAL Auto Auto Auto Auto

FILTRE À AIR Lavable Lavable Lavable Lavable

MÉTHODE DE CONNEXION Évasé Évasé Évasé Évasé

LONGUEUR MAX. COMBINÉE pi (m) 82 (25) 82 (25) 98 (30) 98 (30)

DIFFÉRENCE MAX. VERTICAL pi (m) 33 (10) 33 (10) 66 (20) 66 (20)

DIAMÈTRE DE RACCORDEMENTS (po) suc. 3/8 liq. 1/4 suc. 1/2 liq. 1/4 suc. 1/2 liq. 1/4 suc. 5/8 liq. 3/8

EXT. INT. EXT. INT. EXT. INT. EXT. INT.

POIDS NET lb (kg) 54,01 
(24,5)

16,31 
(7,4)

54,67 
(24,80)

18,08 
(8,2)

65,9  
(29,9)

25,13 
(11,4)

88,62 
(40,2)

31,53 
(14,3)

DIMENSIONS: HAUTEUR po (mm) 21 7/8 
(555)

11 13/32
(290)

21 7/8 
(555)

11 11/16
(297)

21 7/8 
(555)

12 9/16
(319)

27 21/32 
(702)

13 3/16
(335)

DIMENSIONS: LARGEUR po (mm) 30 5/16 
(770)

28 7/16
(722)

30 5/16 
(770)

31 19/32
(802)

30 5/16 
(770)

38
(965)

33 9/32 
(845)

42 17/32
(1080)

DIMENSIONS: PROFONDEUR po (mm) 11 13/16 
(300)

7 3/8
(187)

11 13/16 
(300)

7 7/16
(189)

11 13/16 
(300)

8 15/32
(215)

14 5/16
(363)

8 29/32
(226)

EN  OPT ION

GARANTIE
LIMITÉE
PIÈCES

GARANTIE
LIMITÉE

COMPRESSEUR

GARANTIE LIMITÉE
PIÈCES ET

COMPRESSEUR

Optimisez votre confort avec des accessoires en option
•	 Contrôle Wi-Fi : contrôlez le fonctionnement de votre système  

d’où que vous soyez
•	 Commande murale câblée


