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SYSTEMES VRF
HAUTE EFFICACITE

La technologie VRF : efficacitée et flexibilite

La technologie VRF ou DRV (débit de réfrigérant variable) est I'une des technologies les plus performantes en termes
d’économies d’énergie, de flexibilité d’installation, de durée de vie et surtout de rendement énergétique.

Technologie

La technologie Inverter permet une modulation continue de la vitesse du compresseur et de la capacité de I'unité pour
s’adapter a la charge, ce qui permet de maintenir une température réguliére et constante dans les espaces climatisés.
La modulation réduit le nombre de cycles de démarrage et d’arrét et améliore considérablement le confort,
la consommation d’énergie et la longévité de I'unité.
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Rendement énergétique supérieur méme a -26°C

Le VRF fournit une capacité nominale de 93%** a des températures aussi basses que -26°C, bien
au-dela de la moyenne de I'industrie qui ne dépasse pas les 40% a -15°C. Ce qui se traduit en une
chaleur réconfortante lorsque vous en avez vraiment besoin et une réduction considérable de votre
consommation d’électricité. De plus, le systéme VRF Fujitsu est homologué ENERGY STAR*, ce qui
signifie que votre appareil répond a de strictes spécifications techniques en matiére de performance
énergétique et qu’il a fait I’objet de nombreux tests pour obtenir cette certification.

*Certaines combinaisons
**Pour I'appareil AOU36RLAVM J-IV

v EFFICACITE ENERGETIQUE
+ INSTALLATION FACILE ET FLEXIBLE
v CONFORT OPTIMAL



TECHNOLOGIE AVANCE

Economies d’énergie
Le systeme VRF J-IV atteint un COP jusqu’a 3,88. Le COP (coefficient de performance) est une valeur comparative entre
I’énergie produite divisée par I'énergie consommeée. Plus la valeur est élevée, plus le systéme est efficace.

Exemple : Un COP de 2,0 signifie que I'appareil produit 2 fois plus d’énergie qu’il n’en consomme pour fonctionner.
Ceci représente donc une économie en chauffage de 50% en comparaison a un systéme électrique
conventionnel dont le COP est de 1,0.

AIRSTAGE

Télécommandes avec fil

AOU36RLAVS4
AOU48RLAVS4

UTYRVRU

UTYRNRUZS
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Série Airstage
Modéle AOU36RLAVS4 AOU48RLAVS4
Capacité nominale Tonne —
Ratio de capacité de raccords intérieurs 50% a 130%
sou FFLEUR Nombre d’unités intérieures maximum raccordables 1-9 ‘ 1-12
MULTI-POSITION Voltage/ fréquence/ phase vV /0/ Hz 208 / 230 VAC, 1 phase, 60Hz
ARUX-TLAV2 Capacité BTU/h 36 000 48 000
Capacité climatisation -

P . (sans conduits/avec conduits) TRE2 BTU/h/W 11,8/10,25 96/84
Caracterlsthues TRES2 BTU/h/W 20,5/ 15,5 20,4 /14,7
- Ventilateur silencieux 3 vitesses Capacité BTU/h 42 000 54 000
- Flux ascendant, installation Capacité chauffage

horizontale droite et gauche (sans conduits/avec conduits) |“OP W S74/28 $54/3.08
) . - ) CPSC2 9,7/79 9,4/8.2
- Conversion facile en installation —
honzo_ntale dr_0|te ) Circulation de I'air SI(EW:&:‘?:;ETJ-IV seul|PCM (m?/h) 2 472 (4 200) 2590 (4 400)
+ Pression statique réglable - -
S Iveau sonore Im./chaut.
de 0,14 0,8 po GT N Clim./chauf. dB (A) 52 / 54 53/ 55
- Panneau avant facile d'accés Dimensions HxLxP po (mm) s s P
- Base de filtre disponible en option oo o n
- Dimension des filtres 16 x 20 x 1 oids net b (ke) 96 (89)
o ibilité d’ai iliai Liquide po (mm) 3/8(9,52)
P055|b!llte d aJouF de chauffage auX|!|?|re Diamétre de raccordements
- Garantie prolongée 10 ans sur les pieces et Gaz po (mm) 5/8 (15,88)
le compresseur. Voir déclaration de garantie. Longueur max. totale du tuyau pi (m) 262 (80)
 12.a60 000 BTU/h Longueur max. réelle du tuyau (de I’'UE a I'Ul la plus €éloignée) 164 (50)
Pos§|blllte d installer le thermosta}t de votre Diffc;;[encte_hautgqr ma_x.f’ ) pi (m) 98/98 (30/30)
choix avec I’ensemble de conversion UTYTTRX. (unité ext.: supérieur/inférieur)
B Climatisation °C -5 a 46
Echelle de T°
Chauffage °C 26 a 21
Réfrigérant R410A

Note : Les spécifications sont basées sur les conditions suivantes :
Clim. : Température intérieure de 26,7°C DB / 19,4°C WB et température extérieure de 35°C DB / 23,9°C WB.
Chauffage : Température intérieure de 21,1°C DB / 15,6°C WB et température extérieure de 8,3°C DB / 6,1°C WB.
Longueur de tuyau : 25 pi (7,5m), différence de hauteur : O pi. (O m). (unité extérieure - unité intérieure)
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Télécommandes avec fil

UTYRVRU

50% & 150%
1.9 | 112 | 115
208 / 230 VAC, 1 phase, 60Hz
36 000 48 000 60 000
13,3/ 10,6 12,5/96 10,8/ 9,1
19,2 /15,5 20,4/ 15,6 19,5/ 14,7
42 000 54 000 66 000
3,82/ 2,82 3,88/ 3,60 3,64/33
10,0/ 8,2 96/85 9,4/86
3649 (6 200) 3 767 (6 400) 4 827 (8 200)
3649 (6200) | *3767(6400) | *4002 (6 800)
50/ 52 51/ 52 5757
52 1/2 x 38 3/16 x 14 9/16
(1334 x 970 x 370)
262 (119) | 265 (120) | 271 (123)
3/8(9,52)
5/8(1588) | 5/8(1588) | 3/4(19,05)
590 (180)
394 (120)
164 / 131 (50/40)
5246
262421
R410A

UTYRNRUZ5

AIRSTAGE

AOU36RLAVM4
AOU48RLAVMA4
AOUGORLAVMA4

GRAND ECHANGEUR DE CHALEUR
Performance considérablement
améliorée avec I'ajout d’une . EH
troisiéme rangée a I’échangeur
de chaleur et d’ailettes pré-enduites
pour une protection supplémentaire
contre la corrosion.

e CONTROLE INVERTER DC
L'efficacité est améliorée

par le biais du nouveau module
de filtre actif.

t
41 €© MOTEUR DE VENTILATEUR DC HAUTE
A EFFICACITE "
L'utilisation de moteurs DC 1 é
a faible niveau sonore offre un 4 1
meilleur controle et efficacité.

@ GRAND VENTILATEUR A HELICE
Haute performance et faible niveau
sonore grace a la grande hélice
et a I'angle optimisé.

9 COMPRESSEUR ROTATIF DC
A HAUT RENDEMENT
Le compresseur rotatif DC offre
une excellente performance pour toutes
les charges. Ses performances sont
optimisées pour un fonctionnement
a charge partielle.

BASE AVEC ELEMENT CHAUFFANT

i
- L Spécialement congue pour un meilleur
“ drainage et des performances jusqu’a -26°C.



UN SYSTEME VRF
POUR CHAQUE MAISON

La polyvalence des systémes a débit de réfrigérant variable (VRF) de Fujitsu
offre aux propriétaires des options sans précédent lorsqu’il s’agit de choisir
la quantité et les types d’unités installées.

Installation facile

L'un des grands atouts de la technologie VRF réside dans sa facilité de conception et d’installation.
S’adaptant trés facilement au systéme existant, son installation ne requiert que des travaux mineurs.

@ Il peut remplacer un systéme central en s’adaptant au réseau de conduits de ventilation existant.

© |l peut également étre composé uniquement d’unités sans conduits, ce qui en fait un systéeme
idéal pour les maisons ne possédant pas de conduits de ventilation.

€© |l peut étre considéré lors de la construction d’une maison neuve, tout en sachant qu’il sera
possible d’y greffer des unités intérieures supplémentaires comme sources de chaleur pour pallier
a des problématiques d’inconfort dans des endroits comme le garage ou le sous-sol.

A

Discret et silencieux
L’empreinte réduite de I'unité extérieure est idéale

50dB

TP conventionnelle

pour les terrains exigus et son niveau sonore, plus Machine 2 laver 3 tonnes 50dB(A) 52dB(A)
bas qu’une thermopompe standard, répond aux exi- 80dB 4 tonnes 51dB(A) 53dB(A)
gences de plus en plus sévéres des municipalités Tﬂ‘g&ﬁ

en matiére de décibels. 5 tonnes 57dB(A) 57dB(A)




Confort garanti

Les thermopompes Fujitsu sont congues pour durer et pour fournir des performances inégalées, année aprés année.

C’est pourquoi les équipements Fujitsu sont couverts par I'une des meilleures garanties de I'industrie. De plus, votre

détaillant certifié Fujitsu est supporté par Le Groupe Master, le plus important distributeur privé dans le domaine du

CVCA-R au Canada. Depuis 70 ans, Le Groupe Master se démarque pour son vaste inventaire, son exceptionnel service
a la clientéle et ses connaissances techniques.

AUTRES OPTIONS DE COMBINAISONS INTERIEURES

Jusqu’a 15 appareils intérieurs a partir d’une seule unité extérieure : murale, encastrable, cassette et console au plancher
J-IVS: max 12 unités et J-IV: max 15 unités

Les adaptateurs mobiles sont compatibles avec :
UTYTFSXJ4, tous les TLAYV, tous les TLAV1 et tous les TLAV2.

Peut étre installé
a la verticale

Fiez-vous a un installateur Fujitsu certifie

Confier son confort a Fujitsu, ¢’est s’assurer d’un confort douillet a I’'année, de performances maximales dans les moments
ou on en a vraiment besoin et d’économies d’énergies substantielles.

C’est aussi I’'assurance d’une installation sans faille garante du rendement optimal de votre systéme, car chaque systéme

Fujitsu est installé par un détaillant certifié qui a recu une formation technique spécifique et qui posséde toutes les compé-

tences requises pour vous recommander I'appareil répondant le mieux a I’ensemble de vos besoins et critéres de confort.

Celui-ci établira sa recommandation non seulement sur la surface habitable, mais aussi sur I'isolation, la fenestration,
le nombre d’occupants et vos besoins et habitudes de vie.

Détaillant autorisé

FUJITSU ad
CANADA 'depuis

Master

CHAUFMGE‘VENHLAHDN ‘CUMAHSAHDN _
REFRIGERATION |HYDRONIQUE ENERGY STAR

ans Distributeur de confort
master.ca

La meilleure garantie compléte disponible
sur le marché vous est offerte sur chaque
systéme Fujitsu résidentiel.

Pour accepter cette offre, le produit

Le logo Fujitsu est une marque déposée de Fujitsu Limited. AIRSTAGE est une
marque internationale de Fujitsu General Limited. Les spécifications et la conception ac cel '€ produt
des produits sont sujettes a des changements sans préavis. Les couleurs des produits admissible doit étre enregistré en ligne

résentés dans cette brochure peuvent lIégérement varier des produits réels. via contractors fujitsugeneral.com/
p p & p GARANTIE registration/dsp_step_one.cfm dans les

COMPRESSEUR 60 jours suivant la date d'installation.
Pour obtenir les meilleures performances, le plus grand soin doit étre apporté au ET PI ECES * Dans le cas contraire, la garantie standard
choix de la puissance et a I'installation de cet appareil. Les critéres ENERGY STAR du manufacturier de 5 ans pieces et 7 ans
A I R E S TA G E ne seront atteints que si les climatiseurs et les thermopompes biblocs sont VIA UN INSTALLATEUR compresseur s'applique, aucune main-d‘ceuvre.
raccordés a des serpentins qui conviennent. Pour plus de détails, contactez votre
installateur ou visitez le site www.energystar.gov. CE RTI F I E FUJITSU-J-IVS_J-IV-202304-FR-001-V2

*Voir la déclaration de garantie
pour plus de détails




