
ME12CMD115S
CLIMATISEUR PORTABLE

La conception du conduit concentrique sépare l’air utilisé pour 
le transfert de chaleur de l’air conditionné circulant dans l’espace.

Cette conception moderne permet de refroidir et de déshumidifier  
efficacement la pièce.

DEUX CONDUITS EN UN

Sortie d’air grand angle 80°

Débit d’air à longue portée, 8,8 

Perte/fuite de chaleur minimale, 
climatisation maximale

Installation facile qui permet 
de gagner de l’espace



MODÈLE ME12CMD115S

Alimentation V/Ph/Hz 115/1/60

Climatisation

Capacité BTU/h 12 000

TRÉ (EER) 10

TRÉS (SEER) 8,9

Élimination de l’humidité 4,1 Pt./h (1,945 l/h)

Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) CFM 375,88/255,88/198,82

Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) m3/h 639/435/338

Niveau sonore intérieur (haut/moyen/bas) dB(A) 53,5/49,5/42,5

Larg. x prof. x haut. mm 496 x 425 x 825

Larg. x prof. x haut. po 19,53 x 16,73 x 32,48

Poids net/brut kg 33/37

Poids net/brut lb 72,75/81,57

Type de contrôle télécommande

Type de réfrigerant oz R32/14,11

Échelle de température
Climatisation °C 17/35

Climatisation ºF 62/95

Spécifications

techniques
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L’EFFET MOOVAIR
Appuyée par 70 ans d’expérience dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, Moovair a été développée en 

tenant compte du marché canadien unique. Nous avons créé des produits fiables et éconergétiques qui prennent soin de l’environnement 
ainsi que de votre confort et de votre tranquillité d’esprit, car votre maison est au cœur de votre bien-être. Voilà ce qu’est l’effet Moovair.  


